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DVOUK�ÍDLÁ VRATA 
A VEDLEJ�Í DVE�E KRU�ÍK

kvalitní výrobky v�dy p�esn� na míru



DVOUK�ÍDLÁ VRATA

Dvouk�ídlá vrata s p�eru�eným tepelným mostem jsou 
zajímavou alternativou ke klasickým sek�ním, posuvným 
nebo rolovacím vrat�m. Jsou ideální pro gará�e, kde je 
pouze minimální ost�ní a nadpra�í. Jako v�echna vrata 
vyráb�ná spole�ností KRU�ÍK s.r.o., i dvouk�ídlá vrata jsou 
vyrobena v�dy p�esn� na míru.
K výrob� dvouk�ídlých vrat jsou v�dy pou�ity kvalitní 
se�izovací panty, které zaji��ují dokonalé vyvá�ení vrat
s jejich rámem. Dvouk�ídlá vrata jsou v�dy vybavena 
nízkým prahem, �ím� je dosa�eno vy��í stability celé 
konstrukce. Masivní hliníková konstrukce s p�eru�eným 
tepelným mostem zaru�uje dlouhou �ivotnost t�chto vrat 
a výborné tepeln�-izola�ní vlastnosti. Hliníkový rám se 
stavební hloubkou 70mm je rovn�� výrazným 
designovým prvkem t�chto vrat. Nabízí se mo�nost 

zajímavých barevných kombinací rámu a výpln�, co� 
umo��uje p�esn� sladit vrata s fasádou domu nebo 
s n�kterým jeho prvkem. Samoz�ejmostí je mo�nost 
výb�ru z tém�� t�í tisíc� barev nebo z více ne� �edesáti 
imitací d�eva, imitací u�lechtilých kov� a barevných fólií, 
které jsou na panely naná�eny pomocí speciální metody 
ka�írování. Jako výpl� lze pou�ít jakýkoliv typ panelu 
i v�t�inu p�íslu�enství jako u sek�ních vrat. Nov� je mo�no 
pro v�echny typy dvouk�ídlých vrat i vedlej�ích dve�í 
pou�ít pro prosklení izola�ní dvojsklo s r�znými dekory. 
Takté� je mo�no dvouk�ídlá vrata i vedlej�í dve�e doplnit 
pevným nadsv�tlíkem nebo pou�ít zasklení pomocí 
hliníkového p�í�níku.

s p�eru�eným tepelným mostem



DVOUK�ÍDLÁ VRATA

Dvouk�ídlá vrata s nep�eru�eným tepelným mostem jsou 
klasickým typem dvouk�ídlých vrat. V porovnání 
s dvouk�ídlými vraty s p�eru�eným tepelným mostem 
mají hor�í tepeln�-izola�ní vlastnosti, jejich výhodou je 
v�ak ni��í cena. Stejn� jako dvouk�ídlá vrata 
s p�eru�eným tepelným mostem jsou i tyto dvouk�ídlá 
vrata vyráb�na v�dy p�esn� na míru, mají se�izovací 
panty, nízký práh a masivní hliníkový rám o stavební 
hloubce 45mm, ov�em s nep�eru�eným tepelným 
mostem. Lze samoz�ejm� pou�ít v�t�inu p�íslu�enství 
jako u sek�ních vrat nebo si vybrat jakoukoli imitaci 
d�eva, barevnou fólii i barvu z roz�í�eného vzorníku barev 
dle vlastního p�ání.
Montá� obou typ� dvouk�ídlých vrat probíhá v�dy do 

otvoru. Z tohoto d�vodu není pot�eba �ádné ost�ní a pro 
provedení bez elektrického pohonu ani nadpra�í. 
P�i pou�ití elektrického pohonu je nutné nadpra�í alespo� 
50 mm. Pro variantu s elektrickým pohonem jsou 
pou�ívány stejné pohony jako pro sek�ní vrata. Panely ve 
vratech jsou standardn� umíst�ny vodorovn�, pro svislé 
umíst�ní je nutná individuální konzultace. Oba typy 
dvouk�ídlých vrat mohou být otvíravé dovnit� i ven, 
ov�em v p�ípad� otevírání dovnit� pouze bez elektrického 
pohonu.

s nep�eru�eným tepelným mostem



VEDLEJ�Í DVE�E KRU�ÍK

Vedlej�í dve�e s p�eru�eným tepelným mostem jsou v�dy 
vzhledov� naprosto toto�né s Va�imi vraty. Doká�eme je 
vyrobit p�esn� na míru, v jakémkoliv designu, barv� �i 
naka�írovat libovolnou imitací d�eva nebo barevnou fólií. 
Je samoz�ejm� mo�né pou�ít i plné �i �áste�né prosklení,  
prosv�tlení nebo nerezový dekor, �ím� se vedlej�í dve�e 
stanou elegantním dopl�kem Va�í gará�e. Díky 
masivnímu hliníkovému rámu s p�eru�eným tepelným 
mostem mají velmi dobré tepeln�-izola�ní vlastnosti. 
Stejn� jako dvouk�ídlá vrata jsou v�dy vybaveny nízkým 
prahem, �ím� je dosa�eno vy��í stability celé konstrukce. 
Masivní hliníková konstrukce s p�eru�eným tepelným 
mostem zaru�uje dlouhou �ivotnost t�chto vedlej�ích 
dve�í.
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s nep�eru�eným tepelným mostem

VEDLEJ�Í DVE�E KRU�ÍK

Vedlej�í dve�e s nep�eru�eným tepelným mostem jsou 
tradi�ním typem vedlej�ích dve�í. Kv�li nep�eru�enému 
tepelnému mostu mají hor�í tepeln�-izola�ní vlastnosti, 
jsou v�ak levn�j�í. Stejn� jako vedlej�í dve�e s p�eru�eným 
tepelným mostem jsou i tyto vedlej�í dve�e vyráb�ny v�dy 
p�esn� na míru, mají se�izovací panty, nízký práh 
a masivní hliníkový rám, ov�em s nep�eru�eným 
tepelným mostem. Lze samoz�ejm� pou�ít prosklení nebo 
prosv�tlení jako u dve�í s p�eru�eným tepleným mostem 
nebo si z na�í �iroké nabídky vybrat jakoukoli barvu, 
imitaci d�eva nebo barevnou fólii. Oba typy vedlej�ích 
dve�í se montují v�dy do otvoru a mohou být otvíravé 
dovnit� i ven.



Tato technická dokumentace se týká 
vedlej�ích i dvouk�ídlových vrat s p�eru�eným 
i s nep�eru�eným tepelným mostem. 
Pro jednoduchost jsou zobrazeny pouze dve�e, 
ale dvouk�ídlá vrata jsou stejná a mají 
samoz�ejm� dv� k�ídla.

s (ne)p�eru�eným tepelným mostem

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
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dekory skla a plexiskla

MO�NOSTI PROSKLENÍ

Standardní nabídka prosv�tlení dvojitou akrylovou výplní:

K�RA �IRÁ K�RA BRONZ CHINCHILLA �IRÁ

CHINCHILLA BRONZ MATELUX DELTA �IRÁ NIAGARA

SATIN OPÁL

Pro dvouk�ídlá vrata i vedlej�í dve�e s p�eru�eným i s nep�eru�eným tepelným mostem máme v nabídce opravdu velmi 
�irokou �kálu prosklení a prosv�tlení. D�íve bývalo standardem prosv�tlení dvojitou akrylovou výplní, na�e spole�nost 
v�ak ji� nabízí i mo�nost zasklení izola�ním dvojskem. Toto zasklení má samoz�ejm� lep�í tepeln� izola�ní vlastnosti 
ne� dvojitý akryl a proto je stále �ádan�j�í. Ní�e naleznete standardní nabídku prosklení a prosv�tlení, v p�ípad� zájmu  
o n�jaké speciální provedení zasklení nás neváhejte kontaktovat. V p�ípad�, �e to bude technicky mo�né, Vám 
samoz�ejm� vyjdeme vst�íc.
Dvouk�ídlá vrata i vedlej�í dve�e je rovn�� mo�no doplnit pevným nadsv�tlíkem s libovolným prosklením, prosv�tlením 
nebo pou�ít prosklení pomocí hliníkového p�í�níku (zobrazeno v sekci dvouk�ídlá vrata s p�eru�eným tepelným 
mostem). 

Standardní nabídka prosklení izola�ním dvojsklem:

�IRÉ

�IRÉ KRYSTAL KRUPICE BRONZ

K�RA
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